




Hipp Mikroendoskop Serie MB
>> Flexibel.

       Hipp Mikroendoskop Serie MB – maximaler Nutzen durch hohe Anwenderfreundlichkeit

Hipp Mikroendoskop der Serie MB finden ihre Anwendung in den unterschiedlichsten Zweigen der Industrie. Mikroboroskope eig-
nen sich perfekt für die Untersuchung schwer zugänglicher, verwinkelter Hohlräume durch kleinste Öffnungen. Beispielsweise 
von  A wie Anlagenbau bis Z wie Zoll. Haupteinsatzgebiete sind:

Anlagenbau 
prüfung von pipelines für Chemie, pharma- und Lebensmittelindustrie etc.

Automotive 
Sichtprüfung ohne Zerstörung des Bauteiles (Bohrungen, Sacklöcher, Querbohrungen) etc. 

Bau- und Sanitärbereich 
inspektion von Rohren, Leitungsprüfung, Rohrprüfung (Abwasser, Leitungswasser), Leckage etc.

Flugzeugbau 
inspektion von Hohlräumen auf Ermüdungsbrüche etc.

Mikrosystemtechnik 
Untersuchung schwer zugänglicher, verwinkelter Hohlräume

Zoll und polizei 
Suche nach Schmuggelware in Hohlräumen etc. 

Hipp Mikroboroskope Serie MB zeichnen sich aus durch:
• �Optimale Bildqualität dank Fokussierung im Nah- und Fernbereich und kleinste Durchmesser
• �Einfaches Eingliedern der Hipp Mikroboroskope in bestehende Systeme durch Kompatibilität
• �Erfüllt alle Anforderungen der digitalen Bildverarbeitung durch ein hochauflösendes optisches System
• �Schutzklasse IP 54
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Kameraobjektiv/TV-Adapter LichtquelleKamerakopf

Hipp Kamerasysteme und Lichtquellen sind kompatiebel mit allen Endoskop Serien von Hipp und zum Teil auch mit anderen Herstellern 

Kamera-Systeme

Monitor Datensicherung

       Systembaukasten

>> Systembaukasten.

B

Bildübertragung



>> Varianten-Übersicht.
HIPP Mikroendoskop Serie MB

       Glasfaserdurchmesser: 0,5 mm bis 0,9 mm
Ø [mm] Nutzlänge [mm] Blickrichtung Öffnungswinkel Auflösung Artikel-Nr.
0,5 150 0° 70° 3000 Ht-0150-05-MB
0,5 250 0° 70° 3000 Ht-0250-05-MB
0,5 350 0° 70° 3000 Ht-0350-05-MB
0,5 500 0° 70° 3000 Ht-0500-05-MB
0,5 750 0° 70° 3000 Ht-0750-05-MB
0,7 150 0° 70° 6000 Ht-0150-07-MB
0,7 250 0° 70° 6000 Ht-0250-07-MB
0,7 350 0° 70° 6000 Ht-0350-07-MB
0,7 500 0° 70° 6000 Ht-0500-07-MB
0,7 750 0° 70° 6000 Ht-0750-07-MB
0,9 200 0° 70° 6000 HT-0200-09-MB
0,9 350 0° 70° 6000 Ht-0350-09-MB
0,9 500 0° 70° 6000 Ht-0500-09-HB
0,9 750 0° 70° 6000 Ht-0750-09-HB
0,9 1000 0° 70° 6000 HT-1000-09-HB

       Glasfaserdurchmesser: 1,2 mm bis 2,4 mm
Ø [mm] Nutzlänge [mm] Blickrichtung Öffnungswinkel Auflösung Artikel-Nr.
1,2 300 0° 70° 6000 HT-0300-12-MB
1,2 500 0° 70° 6000 Ht-0500-12-MB
1,2 750 0° 70° 6000 Ht-0750-12-MB
1,2 1000 0° 70° 6000 HT-1000-12-MB
1,2 1500 0° 70° 6000 Ht-1500-12-MB
1,4 300 0° 70° 10000 HT-0300-14-MB
1,4 500 0° 70° 10000 Ht-0500-14-MB
1,4 750 0° 70° 10000 Ht-0750-14-MB
1,4 1000 0° 70° 10000 HT-1000-14-MB
1,4 1500 0° 70° 10000 Ht-1500-14-MB
1,6 300 0° 70° 10000 HT-0300-16-MB
1,6 500 0° 70° 10000 Ht-0500-16-MB
1,6 750 0° 70° 10000 Ht-0750-16-HB
1,6 1000 0° 70° 10000 HT-1000-16-HB
1,6 1500 0° 70° 10000 Ht-1500-16-HB
2,4 800 0° 80° 18000 HT-0800-24-MB
2,4 1500 0° 80° 18000 Ht-1500-24-MB



4

Hipp Mikroendoskop Serie MB
>> Eigenschaften.

stufenlos fokussierbar

Flexibles Mikroendoskop, stufenlos fokussierbar, Bildübertragung durch Quarzglasfasern. Variable Nutzlängen 
und Durchmesser sind lieferbar. Gefertigt aus Edelstahl – „Made in Germany“.

Nutzlänge (variiert, in Abhängigkeit des durchmessers)
200 mm bis 1.500 mm

BLICKRICHTUNG  
(0°)

Öffnungswinkel (Sichtfeld)
70° / max. 80° (typenabhängig)

Verfügbarer Glasfaserdurchmesser
0,5 mm / 0,7 mm / 0,9 mm / 1,2 mm / 1,4 mm / 1,6 mm / 2,4 mm

MB

       Produktprofil

Hipp Endoskope der Serie MB haben einen Standard-Öffnungswinkel von 70°. Die Blickrichtung beträgt 0°.

       Hinweis

flexibel

Bildübertragung durch
Quarzglasfasern



Hipp Endoskop Service GmbH 
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany 
Telefon: +49 (0) 761 / 52800 
Telefax: +49 (0) 761 / 52855 
E-Mail: info@hipp-es.com
internet: www.hipp-es.com

HIPP Endoskop Service GmbH
>> your requirements are our aims.

Ihr Partner in der industriellen Endoskopie.

Hipp Endoskop Service GmbH ist nach DIN EN ISO 9001:2015 Zertifiziert 
Zertifikat-Registrier-Nr.20100213013252




